Evidencni list hlasného profilu ¢.88
Stanice kategorie : A

Tok: Malge Stanice: PoresSin

Kraj: Jihocesky kraj ORP: Kaplice Obec: Kaplice
Provozovatel: CHMU Ceské Budéjovice

Centrum automatizovaného sbéru dat: RPP CHMU Ceské Budéjovice

Stanicent: 40.1 [km] Cislo hydrologického pofadi: 1-06-02-0330-0-00

Plocha povodi: 436.551 [km’] Zemépisné souradnice: 14.5184447 v.d. 48.7825994 s.5.

Nula vodoctu: 492.93 [mn.m.] Procento plochy povodi toku: 44.7

Stupné povodriové aktivity: [cm] [m’s?] Platnost SPA pro Usek toku:
1.SPA (bdélost) 130 40.1 soutok s Cernou - vtok do VD Rimov
2.SPA (pohotovost) 160 55.1 Kritické misto:
3.SPA (ohroZeni) 190 73.9 vod. odbér v Poresiné, tabor u jezu Plach
Primérny rocni stav: 37 [cm] N-leté pratoky: Q, Qs Q1 Qs Q100
Prdmérny ro¢ni pratok: 4.01 [m’s?] [m’s™] 37 106 148 277 348
Odesilatel zprav: Cetnost hldseni SPA: I 2 x denné
II. 3 x denné
. 3 hodinové hlaseni
Nejvyssi zaznamenané vodni stavy: Mapa v méfitku 1:50 000:
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Popis umisténi profilu:

cca 200 m proti proudu od silni¢niho mostu
Poresin - Besednice, levy bieh

88 [ Generovano : 17.04.2024]

Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hldsna a pfedpovédni povodiova sluzba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.


http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

