
Evidenční list hlásného profilu č.221
Stanice kategorie : B

Tok: Ohře Stanice: Citice
Kraj: Karlovarský kraj ORP: Sokolov Obec: Sokolov

Provozovatel: Povodí Ohře Chomutov
Centrum automatizovaného sběru dat: VHD Povodí Ohře Chomutov

Staničení: 205.4 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-13-01-0910-0-00
Plocha povodí: 1723.203 [km2] Zeměpisné souřadnice: 12.6204475 v.d.   50.1726782 s.š.
Nula vodočtu: 399.22 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 30.7

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 260 77.1 ústí Odravy - ústí Svatavy
2.SPA (pohotovost) 290 99.9 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení)

Průměrný roční stav: 113 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 13.4 [m3s-1] [m3s-1] 123 234 287 425 488

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
Povodí Ohře Chomutov  II. 4 x denně
 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

KrÚ Karlovarského kraje 725050014, 736650204, fax 353502238
OPIS HZS Karlovarského kraje 950370112-115, 950370118
MěÚ Sokolov MěÚ Karlovy Vary,MěÚ Ostrov
RPP ČHMÚ Ústí nad Labem 472706046

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

311 02.11.1998
307 29.05.2006
209 25.05.2018

  
  
  
  
  

[cm] XII. - IV.

327 15.01.2011
298 04.01.2003
282 13.02.2005
261 12.04.2008
234 02.03.2010

  
  
  

Popis umístění profilu:

mezi dvěma silničními mostky v obci, levý
břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

