Evidencni list hldsného profilu ¢.121a

Stanice kategorie : B

Tok: Blanice Stanice: Blanicky mlyn

Kraj: Jihocesky kraj ORP: Prachatice Obec: Zablati
Provozovatel: CHMU Ceské Budéjovice

Centrum automatizovaného sbéru dat: RPP CHMU Ceské Budéjovice

Staniceni: 77.1  [km]
Plocha povodi: 85.471 [km?]
Nula vodoctu: 743.42 [mn. m.]

Cislo hydrologického pofadi: 1-08-03-0110-0-00
Zemépisné soufadnice: 13.9413963 v.d. 48.9571937 s.s.
Procento plochy povodi toku: 9.9

Stupné povodriové aktivity: [cm] [m’s?] Platnost SPA pro Usek toku:
1.5PA (bdélost) 120 9.431 od mostu v Blazejovicich po Zablati
2.SPA (pohotovost) 160 20.194 Kritické misto:
3.SPA (ohroZeni) 180 26.433
Pramérny roéni stav: 48 [cm] N-leté pritoky: Q, Qs Q1o Qs Q00
Priimérny ro&ni priitok: 0.882 [m’s™] [m’s™] 13 35 49 89 111
Odesilatel zprév: Cetnost hldseni SPA: 1. 1x denné

1. 2x denné

1. 3x denné

Nejvyssi zaznamenané vodni stavy:

Mapa v méfitku 1:50 000:
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Popis umisténi profilu:
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Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hldsna a pfedpovédni povodiova sluzba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.


http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

