
Evidenční list hlásného profilu č.301
Stanice kategorie : A

Tok: Morava Stanice: Raškov
Kraj: Olomoucký kraj ORP: Šumperk Obec: Bohdíkov

Provozovatel: ČHMÚ Ostrava
Centrum automatizovaného sběru dat: RPP ČHMÚ Ostrava, VHD Povodí Moravy Brno

Staničení: 322.8 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0450-0-00
Plocha povodí: 349.791 [km2] Zeměpisné souřadnice: 16.9114042 v.d.   50.0408892 s.š.
Nula vodočtu: 362.37 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 8

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 210 29.3 Hanušovice - soutok s Desnou
2.SPA (pohotovost) 240 47.2 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 260 60.8

Průměrný roční stav: 153 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 5.94 [m3s-1] [m3s-1] 38.3 76 97.2 158 189

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

MěÚ Šumperk 583 388 111, 606 702 272, fax
583 214 188

MěÚ Hanušovice,OÚ Bohdíkov,OÚ Ruda nad Moravou,OÚ
Olšany,OÚ Bohutín,OÚ Chromeč,OÚ Bludov

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

392 07.07.1997
350 03.08.1925
330 28.06.1919
323 14.05.1948
322 20.05.1940
320 17.08.1913
315 01.09.1938
310 02.08.1977

[cm] XII. - IV.

314 08.02.1946
268 13.01.1920
268 12.03.1981
265 09.03.2000
262 15.03.1937
260 02.01.1922
258 16.02.1958
250 06.04.1932

Poznámka

do 15. 1. 1941 byla nula vodočtu o 1 m výše
Popis umístění profilu:

u silnice Hanušovice - Ruda n. M. v osadě
Raškov, pravý břeh
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

