Evidencni list hlasného profilu ¢.248
Stanice kategorie : A

Tok: Ploucnice Stanice: BenesSov nad Ploucnici
kraj: Ustecky kraj ORP:  D&&in Obec: Bene$ov nad Plouénici

Provozovatel: CHMU Usti nad Labem

Centrum automatizovaného sbéru dat:
Stanicent: 10.9 [km] Cislo hydrologického pofadi: 1-14-03-1000-0-00

Plocha povodi: 1156.728 [km’] Zemépisné souradnice: 14.3104149 v.d. 50.7394274 s.s.
Nula vodoctu: 189.01 [mn. m.] Procento plochy povodi toku: 96.8

Stupné povodriové aktivity: [cm] [m’s?] Platnost SPA pro Usek toku:
1.SPA (bdélost) 140 54.8 Stary Sachov 18,647 ? usti do Labe 0,000
2.SPA (pohotovost) 170 90.1 Kritické misto:
3.SPA (ohrozeni) 190 115
Primérny rocni stav: 91 [cm] N-leté pratoky: Q, Qs Qu Qs Q100
Pramérny ro¢ni pratok:  8.13  [m’s] [m’s] 50.2 101.9 127.7 195 227
Odesilatel zprav: Cetnost hldseni SPA: . 2 x denné
MéU BenesSov nad Plouénici 1. 3 x denné
. 3hodinové hlaseni

Odesilatel podé zpravu: Spojeni na adresata: Prijemce dale vyrozumi:
MéU Dé&cin 412530057,412530059, 737213363
OU Frantiskov nad Plou¢nici 412586823,412586050, 724187605
OU Mal4 Veler 412586227,412586227, 602424866
Nejvyssi zaznamenané vodni stavy: Mapa v méritku 1:50 000:

[em] V. - XI. [ecm] Xll. - IV.

133 10.11.1977 199 10.03.1979
129 13.08.1971 193 08.02.1981
120 22.07.1997 187 13.01.1976
213 04.07.2008 154 06.01.1982
213 09.08.2010 141 26.04.1980

126  27.02.1997

172 15.01.2011

Popis umisténi profilu:

pod silniénim mostem, levy bieh

248 [ Generovéano : 21.09.2023]

Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hldsna a pfedpovédni povodiova sluzba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.


http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

