
Evidenční list hlásného profilu č.109
Stanice kategorie : A

Tok: Lužnice Stanice: Klenovice
Kraj: Jihočeský kraj ORP: Soběslav Obec: Klenovice

Provozovatel: ČHMÚ České Budějovice
Centrum automatizovaného sběru dat: RPP ČHMÚ České Budějovice

Staničení: 59.7 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-07-04-0400-0-00
Plocha povodí: 3158.87 [km2] Zeměpisné souřadnice: 14.7005788 v.d.   49.2809324 s.š.
Nula vodočtu: 396.49 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 74.4

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 190 65.7 Veselí nad Lužnicí - Tábor
2.SPA (pohotovost) 240 96.8 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 300 160 Soběslav, Roudná, Sezimovo Ústí chaty

Průměrný roční stav: 88 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 17 [m3s-1] [m3s-1] 76 151 193 313 374

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 2 x denně
OÚ Klenovice  II. 3 x denně
 III. 3 x denně

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

HZS Jihočeského kraje, ÚO Tábor 38125221-3, 381411270, 725035502
OÚ Roudná 381530016, 725031029
RPP ČHMÚ České Budějovice 386460721,386460383 VHD Povodí Vltavy České Budějovice

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

529 15.08.2002
301 11.06.1965
288 14.08.1960
274 17.05.1996
258 24.08.1977
239 10.07.1954

  
  

[cm] XII. - IV.

390 02.04.2006
307 14.03.1988
270 21.03.1947
259 11.03.1941
250 15.03.1940
248 10.02.1948
235 12.04.1944

  

Popis umístění profilu:

u silničního mostu na trase Soběslav - Rybova
Lhota, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

