
Evidenční list hlásného profilu č.334
Stanice kategorie : B

Tok: Romže Stanice: Polkovice
Kraj: Olomoucký kraj ORP: Přerov Obec: Oplocany

Provozovatel: ČHMÚ Brno
Centrum automatizovaného sběru dat: ČHMÚ Brno

Staničení: 5.7 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-12-01-0720
Plocha povodí: 433.47 [km2] Zeměpisné souřadnice: 17.2536784 v.d.   49.3998721 s.š.
Nula vodočtu: 193.63 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 97

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 190 9.07 celý tok
2.SPA (pohotovost) 220 11.2 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 260 14.2

Průměrný roční stav: 65 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 1.22 [m3s-1] [m3s-1] 13.4 27.1 33.9 51.5 59.9

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

Magistrát města Přerova 602 746 642, 950 781 108, 581 268 471 OÚ Oplocany,OÚ Uhřičice

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

355 15.05.1962
334 10.08.1985
317 20.08.1966
297 01.06.1965
254 24.11.1970
325 03.06.2010

  
  

[cm] XII. - IV.

303 13.02.1977
336 30.03.2006
292 25.03.1970
250 06.01.1982

  
  
  
  

Popis umístění profilu:

50 m nad mostem, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000:
 

334 [ Generováno : 11.12.2024]

Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

