Evidencni list operativniho profilu
Stanice kategorie : C

Tok: Upa Stanice: Slatina nad Upou
Kraj: Kralovéhradecky kraj ORP:  Nachod Obec: Slatina nad Upou

Provozovatel: CHMU Hradec Kralové
Centrum automatizovaného sbéru dat: RPP CHMU Hradec Krdlové, VHD Povodi Labe Hradec Kralové

Stanicent: [km] Cislo hydrologického pofadi: 1-01-02-0511-0-00
Plocha povodi: 401.359 [km?] Zemépisné souradnice: 16.0517193 v.d. 50.4486733 s.S.
Nula vodoctu: 298.74 [mn.m.] Procento plochy povodi toku:

Stupné povodriové aktivity: [cm] [m’s?]
Sucho 23 1.5
1.5PA (bdélost)

2.SPA (pohotovost)

3.SPA (ohroZeni)

3.SPA (extrémni povoderi) 354 215
Pramérny rocni stav: 48 [cm] N-leté pritoky: Q, Qs Qu Qs Q10
Primérny roéni pritok: 6.24 [m’s] [m’s’] 50.6 107 137 215 254
Nejvyssi zaznamenané vodni stavy: Mapa v méfitku 1:50 000:
[cm] V. - XI. [cm] X, - IV.

Popis umisténi profilu:

Slatina nad Upou [ Generovéano : 28.03.2024]

Cesky hydrometeorologicky Ustav, Hldsn& a predpovédni povodiové sluzba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavin s.r.o.


http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

