
Evidenční list hlásného profilu č.372a
Stanice kategorie : B

Tok: Hodonínka Stanice: Štěpánov nad Svratkou
Kraj: Kraj Vysočina ORP: Bystřice nad Pernštejnem Obec: Štěpánov nad Svratkou

Provozovatel: Povodí Moravy Brno
Centrum automatizovaného sběru dat: VHD Povodí Moravy Brno, ČHMÚ Brno

Staničení: 0.96 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-0560-0-00
Plocha povodí: 66.58 [km2] Zeměpisné souřadnice: 16.3428076 v.d.   49.5000393 s.š.
Nula vodočtu: 353.23 [m n. m.] Procento plochy povodí toku: 99

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

1.SPA (bdělost) 80 7.73 Obec - Štěpánov nad Svitavou
2.SPA (pohotovost) 115 16.6 Kritické místo:

3.SPA (ohrožení) 140 26.1

Průměrný roční stav: [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: [m3s-1] [m3s-1] 7.8 18.8 26.2 50.5 64.5

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3 hodinové hlášení

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

  
  
  
  
  
  
  
  

[cm] XII. - IV.

  
  
  
  
  
  
  
  

Popis umístění profilu:

Limnigrafická stanice na pravém břehu 50 m
nad lávkou v horní části obce

Mapa v měřítku 1:50 000:
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Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a předpovědní povodňová služba

Aplikace byla vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu

